1- IDENTIFICACAO DOS ACABAMENTOS

1.1 - INTERIOR
A - PAREDES C - PISOS
Ceramica Esmaltada 45x45¢cm Piso ceramico 45x45
2| Pintura acrilica Piso cimentado &spero com juntas plasticas
D - RODAPE

Rodapé de massa, 15cm, pintura acrilica

Telha Va . Sem rodapé

Laje com pintura PVA

2 - LISTAGEM DE SERVIGOS / ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 - ALVENARIAS/ ESTRUTURA

2.1.1 - Execugdo da estrutura mista: concreto e eucalipto tratado, conforme projeto estrutural.

2.1.2 - Execugdo das alvenarias em tijolo ceramico, conforme projeto.

2.2 - TELHADO

2.2.1 - Execugéo do engradamento da cobertura com eucalipto tratado, conforme projeto.

2.2.2 - Execugéo de entelhamento com telhas cerdmicas modelo colonial, da Cerdmicas Coragdo de Jesus ou equivalente, conforme
projeto.

2.3-TETO

2.3.1 -Instalagdo de forro de gesso para os comodos: 2,3,4,5,6,7,8 e 9, conforme projeto.

2.3.2 -Instalagdo de barroteamento, chumbado na alvenaria para apoio do madeirite para as caixas d'agua, no comodo 2, conforme
projeto.

2.4 - PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES

2.4.1 - Assentamento de piso ceramico, Cargo Plus White, 45x45¢m, da Cecrisa ou equivalente e rejunte cinza escuro da Argatex ou
equivalente, conforme projeto.

2.4.2 - Execucdo de piso cimentado aspero, com juntas plasticas conforme projeto.

2.4.3 -Execucdo de rodapé de massa, h=15cm, espessura 1cm, conforme projeto.

2.4.4 - Assentamento de soleira em granito Cinza Andorinha, 2 cm, levigado, conforme projeto.

2.5- REVESTIMENTO

2.5.1 - Execugao de reboco liso para paredes internas e externas.

2.5.2 - Assentamento de ceramica esmaltada para as areas molhadas, até o teto, acetinada White, 45x45cm, da Cecrisa ou
equivalente e rejunte cinza claro da Argatex ou equivalente, conforme projeto.

2.5.3 - Assentamento de pedra de quartzito irregular no barrado externo, h=40cm, conforme projeto.

2.6- PINTURA/ TRATAMENTOS

2.6.1 - Execugdo de pintura acrilica para paredes internas cor Branco Neve, da Suvinil ou equivalente.

2.6.2 - Execugéo de pintura acrilica para paredes externas, cor Azeitona, da Suvinil ou equivalente.

2.6.3 - Execucdo de pintura acrilica para rodapés, cor Azeitona da Suvinil ou equivalente.

2.6.4 - Execugdo de pintura esmalte acetinado para portas de enrolar na cor Onix, da Suvinil ou equivalente.

2.6.5 - Execucdo de pintura para os forros de gesso, PVA, cor Branco Neve da Suvinil ou equivalente.

2.6.6 - Execucdo de pintura para a portinhola do abrigo de gas, esmalte acetinado, cor Onix da Suvinil ou equivalente.

2.6.7 - Aplicagdo de uma demao de fundo preparador, a base de zinco, Galvoprimer da Ypiranga ou equivalente, para portas de ago
P1 e P2 e portinhola do abrigo de gés.

2.7 - ESQUADRIAS

2.7.1 -Instalagdo de porta, modelo P1 e P2, de aco de enrolar, 400x240cm e 500x240cm da Metalbras ou equivalente, conforme
projeto.

2.7.2 -Instalagdo de porta, modelo P3, de madeira revestida com laminado melaminico, 100x210cm cor Branco, da Formica ou
equivalente, com chapa metalica para protegéo de impactos, conforme projeto.

2.7.3 -Instalagdo de portas, modelo P4, de madeira revestida com laminado melaminico, 80x210cm cor Branco, da Formica ou
equivalente, conforme projeto.

2.74 -Instalagdo de portas, modelo P5, de aluminio em veneziana cor natural 80x240cm, com bandeira fixa em vidro liso 4mm, da
Nacional Esquadrias ou equivalente, conforme projeto.

2.7.5 -Instalagdo de portas de madeira, modelo P6, 70x210cm, de madeira revestida com laminado melaminico, cor Branco, da
Formica ou equivalente, conforme projeto.

2.7.6 - Instalagdo de porta de madeira, modelo P7, 60x160cm, de madeira revestida laminado melaminino, cor Branco da Férmica ou
equivalente.

2.7.7 -Instalacdo de janelas, modelo J1, de aluminio cor natural com vidro liso 4mm, pivotante 50x210cm, da Nacional Esquadrias ou
equivalente, conforme projeto.

2.7.8 - Instalagdo de janela, modelo J2, de aluminio cor natural com vidro liso 4mm, tipo méaximo ar, 100x500cm, da Nacional
Esquadrias ou equivalente, conforme projeto.

2.7.9 -Instalagdo de janela, modelo J3, de aluminio cor natural com vidro liso 4mm, tipo méximo ar 250x100cm da Nacional
Esquadrias ou equivalente, conforme projeto.

2.7.10 - Instalagdo de brise horizontal com ago galvalume, da Ventominas ou equivalente, conforme projeto.

2.7.11 - Instalagdo de portinhola para o abrigo de gas, com arame galvanizado, conforme projeto.

2.8 - DIVERSOS

2.8.1 - Execucdo de bancada nas instalagdes sanitarias e cozinha em granito Cinza Andorinha, polido, 2cm, apoiadas em barras de
metalon, conforme projeto.

2.8.2 -Instalagdo de divisérias em granito Cinza Andorinha, polido, 2cm, chumbada no piso e na alvenaria, conforme projeto.

2.9 - INSTALAGOES

2.9.1 - Execucdo das instalagdes elétricas, hidrossanitarios, conforme projetos.

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD. | QUANT. |  DIMEN. MATERIAL VEDAGAO ACABAMENTO OBSERVAGOES
P1 o1 500X240 ACO AGO ESMALTE ACETINADO DE ENROLAR
P2 04 400X240 ACO AGO ESMALTE ACETINADO DE ENROLAR
P3 02 100X210 MADEIRA LAMINADO MELAMINICO | AAMINADO MELAMINICOY DE ABRIR 1 FOLHA
P4 04 80X210 MADEIRA LAMINADO MELAMINICO | LAMINADO MELAMINICO DE ABRIR 1 FOLHA
P5 03 80X210 ALUMINIO VIOENERANN ALUMINIO D R o
P6 02 70X210 MADEIRA LAMINADO MELAMINICO | LAMINADO MELAMINICO DE ABRIR 1 FOLHA
P7 03 60X160 MADEIRA LAMINADO MELAMINICO | LAMINADO MELAMINICO DE ABRIR 1 FOLHA
7 28 50210 ALUMINIO VIDRO LISO 4mm ALUMINIO ot
3 04 100X50 ALUMINO/ VIDRO LISO 4mm ALUMINIO ABRR 0f FOLHA
ACADEMIA AO ) PISTA DE SKATE PORTAL DE ACESSO
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RIO GRANDE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
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Tel: (31) 3374 2827 - riograndeengenharia@terra.com.br

22.063.614/0001-55
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