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NOTA:

3
1 - Volume de concreto nas bases: 53,10 m.
Concreto magro: 5,55 m?

2 - N@o houve apresentacdo de relatério de sondagens
do terreno para definicdo criteriosa da profundidade
e tipo de fundacdo.

3 - Taxa de trabalho do terreno estimada em 0,2 MPa
para areia medianamente compacta.

4 - Traco do concreto na base 1:3:4 com Fck 18 MPa.

5 - As pecas de eucalipto deverdo ser da espécie citriodora,
fratadas, resistentes, uniformes e sem rachaduras.
Deverdo ser Classe 40.

6 - O fratamento da madeira deve atender a classe 3 de uso.

7 - Os conectores metdlicos, parafusos, porcas e arruelas,
devem ser tratados com anticorrosdo (galvanizacdo a fogo).

8 - Para aumentar a vida Util das pegas de eucalipto, além
do tratamento preservativo, recomenda-se a aplicagdo de
osmocolor stain que tem a fungdo de protecdo externa.
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ARQUITETURA E RESTAURO

SECULO 30 ARQUITETURA E RESTAURO LTDA
Av. NOSSA SENHORA DO CARMO n°221 sala 313 - CARMO - BH/MG
Tel: (31) 3287 9320 - seculo30arq@ig.com.br
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CONTRATANTE

RIO GRANDE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
AV. DOM JOAO VI n° 942 - PALMEIRAS - BH/MG

Tel: (31) 3374 2827 - riograndeengenharia@terra.com.br

CNPJ

22.063.614/0001-55

TiTULO

PARQUE FLUVIAL DE PIRAPORA
PROJETO

SALAO DE MULTIUSO

MUNICIPIO
PIRAPORA
ENDERECO

AV. SAO FRANCISCO

DETALHE
TELHADO

PROJ.

ESTRUTURAL
EXECUTIVO
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